Przeprowadzasz remont?
Uszczelniasz dach?

Doskonale nadaje sie
do uszczelniania:

v  Jjest trwale plastyczny

v doskonale przyczepny do kazdego podfoza
v, nigdy nie nie i nie

v jest tanszy od silikonéw, pianek, itp.!!!

Rodzaje opakowan: '
. » ’
::600@ '
LYo

OLKIT BUDOWLANY

jest produktem ekologicznym.
Nie wywotuje uczulen ani objawoéw alergii. Producent: BOLID Sp. z o.0.

Posiada atest PZH nr B—1047/93 www.olkit.pl




ﬂlﬁi BUDOWLANY

OLKIT BUDOWLANY jest trwale plastyczna masa uszczelniajaco - gltuszaca, stosowana w budownictwie,
robotach dachowych, hydraulice, chtodnictwie, cieptownictwie i budownictwie hydrotechnicz-
nym, melioracjach, motoryzacji itd.

OLKIT BUDOWLANY jest: wodoodporny, niebrudzacy, plastyczny w zakresie -20°C +100°C, bardzo dobrze
przyczepny do wigkszosci podtozy (beton, drewno, szkto, metal, itd.)

OLKIT BUDOWLANY dystansuje walorami uzytkowymi oraz ceng wszelkie pianki, silikony itd. Jest produktem
polskim. Ma atest PZH.

ZASTOSOWANIE:

- wykonywania uszczelnien w elementach budowlanych wielkoptytowych,

- obrébek blacharskich 1 kominowych, rynnowych, sktonow, ubytkéw

- pokry¢ dachowkowych (podkitowka), wentylacyjnych

- do osadzania szyb w ramach metalowych i drewnianych (np. szklarnie)

- do dylatacji miedzy pracujacymi elementami konstrukcji betonowo-stalowych,
mostach, przepustach, itp

- uszczelnien chtodniczych (komory sktadowe niskotemperaturowe)

1 cieptowniczych (wezty, rurociagi)

- w robotach hydrotechnicznych (zbiorniki wodne, baseny, kanaty)

- ... 1innych uszczelnieniach bezci$nieniowych

SPOSOB UZYCIA:
Naktada sig go r¢cznie lub przy uzyciu kitownicy. Przy naktadaniu recznym - formujemy kesy lub watki
1 wciskamy lub naktadamy w wybrane miejsce. Przy zastosowaniu olkitownicy - ci$nienie robocze
powinno wynosi¢ 2+3,5 atm. OLKIT budowlany nalezy naktada¢ na powierzchnie trwate i oczyszczone, w
temperaturze powyzej +5°C. W celu uplastycznienia OLKIT nalezy wtozy¢ do goracej wody, by nadac
mu zadana migkkos$¢ 1 plastycznosc.
Przy wyrabianiu OLKIT rece 1 narzedzia nalezy moczy¢ w wodzie z dodatkiem detergentow (np.
“Ludwika”). Zabrudzenia mozna usuna¢ szmatka namoczona w rozpuszczalniku do farb ftalowych lub
nafcie, po czym umy¢ w cieptej wodzie z detergentem.
Uwaga: zbyt duze ilo$ci detergentu zmniejszaja sily adhezji (przyczepnosci) OLKITU.
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OLKIT BUDOWLANY “R” 1 “M”

- “R” - do naktadania recznego

- “M” - do naktadania mechanicznego (kitownica), / Dystrybutor: \
wymagane ci$nienie spr¢zarki p=2-+3,5 bar
- 1m’ = 1600 kg

- Produkowany wg ZN 5/CH /004 /92
- Wytwarzany jest w kolorze czarnym / szarym.
Kolor szary na specjalne zamdwienie.

Producent: “Bolid” Sp. z o.0.
www.olkit.pl
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